
使用水量（A）：240m3

使用日数（B）：60日間

1日当りの使用水量（Ｃ）＝（A）÷（B）＝4m3

貯水槽の有効容量（Ｄ）：12m3

たまっている時間（Ｄ）÷（Ｃ）＝3日

たまる量（有効容量）が12m3の
貯水槽で240m3の水を
2ケ月（60日間）で使用した場合。

たまっている時間を計算してみましょう

内部
壁面の汚れが
ないこと

通気管
防虫網は破れていないこと

本体
亀裂・破損・漏水箇所が
ないこと

マンホール蓋
蓋は防水密閉で施錠
していること

オーバーフロー管
防虫網は破れてい
ないこと
排水管と直接連結
されていないこと

周辺
清潔であり、
ゴミ等が置か
れていないこと

水抜き管
排水管と直接連結
されていないこと

貯水槽の管理

「貯水槽水道の取組みに関する標語」
最優秀賞 金子かおりさんの作品です。

「安全でおいしい水道水」を
“フレッシュなまま”
お使いいただくために

「安全でおいしい水道水」を
“フレッシュなまま”
お使いいただくために

貯水槽の設
置者のみな

さまへ

貯水槽からご家庭のじゃ口までは、貯水槽
の設置者が管理しなければなりません。

❶ 日常の点検

❷ 水質の確認

❸ 貯水槽の清掃

❹ 水に異常がある時の対応

❺ 10ｍ3を超える貯水槽の管理

定期的に水の色・濁り・臭い・味を確認
してください。

1年に1回は清掃が必要です。清掃は、設置者自ら行うか
貯水槽清掃業者に依頼してください。

設置者は給水を停止し、利用者に水を飲まないように知ら
せ、必ず最寄の保健福祉センターか水道局に連絡してくだ
さい。

容量が10㎥を超える貯水槽は、１年に１回、登録検査機関に
よる管理の状況に関する検査を受けなければなりません。
（水道法第３４条の２第２項）

福岡市 水道局 配水部 節水推進課
福岡市博多区博多駅前1丁目28-15
TEL. 092-483-3141
FAX. 092-436-7841
Ｅメール sessui.WB@city.fukuoka.lg.jp

 

例えば

たまっている時間が 1日を越える場合

改善のご検討を!!

◆貯水槽の有効容量がわからない・・・
おおよその有効容量は、
貯水槽の寸法から計算
できます。

有効容量（m3）
　＝幅（ｍ）×長さ（ｍ）×高さ（ｍ）×0.7

その他、ご不明な点がございましたらお気軽に
水道局節水推進課へお問い合わせください。

安心して 気持ちよく
使ってもらいたいな

きちんと管理されて
いるおかげだね
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水位調整機能なし
ボールタップ

水位調整機能付
ボールタップ

くさりの長さは自在に変えられる
ため簡単に水位が調整できます。

ボールタップの交換は、貯水槽の水を抜いて作業をする必要があるため、貯水槽の清掃時が最適です。
ボールタップの交換はいつしたらいいの？

水位調整機能付ボールタップへの交換は、福岡市指定給水装置工事事業者、または福岡市管工事協同組合
（電話：092-531-3066）へご相談ください。　なお、交換は有料になります。

ボールタップの交換はどこに頼めばいいの？

例えば、1日に使う量が4㎥で貯水槽にたまる量が12㎥の場合、貯水槽に3日分の水量がたまりますので、水位
を1/3（ためる量を1/3）に減らせば大丈夫です。

水位はどれくらい下げればいいの？

水位調整機能付ボールタップへ交換し
貯水槽にためる量を「１日に使う量」に設定する。水の使用量は以前と変わりありませんか？

貯水槽の容量は、建物全体の使用水量を想定し
て決められています。
しかし、入居者数の変化などで全体の使用水量
が減少すると、貯水槽内の水の入れ替りが遅く
なり数日間水がたまったままになることがあり
ます。

水が数日間たまったままになると…
水道水は、塩素消毒によって細菌などの繁殖を
防いでいますが、水が数日間たまったままになる
と塩素が無くなり水質が良好に保てないおそれ
があります。また、水温が上昇しおいしさを損な
うこともあります。

何か良い方法はないかな？
「安全とおいしさ」を保つカギは…

貯水槽にためる水の量にあり!!
詳しくは右のコーナーで紹介します。

毎日 口にする水道水だけど
いったんたまった貯水槽の水って
何か不安だわ・・・。
夏場はぬるく感じる時もあるし
衛生的に大丈夫かしら・・・。

水の入れ替りが早くなることで“フレッシュなまま”
じゃ口まで水を届けることができ、安心してお使いいただけます。

「安全でおいしい水道水」を“フレッシュなまま”お使いいただくために

貯水槽にためる水の量を少なくし、水の入れ替わりを早くする

方  法

交換前 交換後

１日分3日分
例えば


