様式第１号

(１枚目)　　　　　　　　　　　　　　 (表)

	再生水利用申請書

年　　月　　日　　

　(あて先)福岡市長

(利用申請者) 
住所

氏名
(電話)
担当者
福岡市再生水利用下水道事業に関する条例第５条第１項の規定に基づき，次のとおり再生水の利用を申請します。


	1　利用場所
	　福岡市　　　　区

	2　設計者住所

氏名
	　　(電話)

	3　概要
	建築物等名称
	　

	
	主要用途
	　
	階数
	地上　　階・地下　　階

	
	構造
	　
	敷地面積
	m2

	
	工事種別
	建物
	新築・増築・改築・その他
	建築面積
	m2

	
	
	再生水
	新設・増設・更新
	延べ面積
	m2

	4　工事予定期間
	　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで

	5　利用開始予定日
	　　　　年　　月　　日

	受　付　欄
	　
	特　記　事　項
	　



　署名・押印不要
(裏)

	6　利用水量
	区分
	日平均

(m3／日)
	計画１日
(m3／日)
	時間平均
(m3／時)
	メーター
口径

	
	水道水
	
	
	
	　　　　mm

	
	再生水
	トイレ
	
	
	
	　mm

	
	
	その他
	　
	　
	　
	

	
	
	計
	
	
	
	

	
	その他
	　
	　
	　
	利用時間

時間

	
	合計
	
	
	
	

	7　再生水利用器具
	水洗便器
	男用
	大
	個
	型式
	

	
	
	
	小
	個
	
	

	
	
	女用
	個
	
	

	
	
	共用
	個
	
	

	
	
	障害者用
	個
	
	

	
	
	計
	個
	その他の水洗型式及びその用途

	
	その他
	　個
	

	
	合計
	　個
	　

	8　収容人員
	人

	9　受水方式
	受水槽式(水槽容量　受水槽　　m3　高置水槽　　m3)・　直結式

	10　添付図書
	1　付近見取図

2　給排水設備の系統図及び機器仕様書(配管材質仕様書を含む。)

3　給排水設備の各階平面図

4　その他市長が必要と認める図書(節水計画書の写し等)

＊ 2，3の図書については，図中の配管及び水利用機器の部分を，水道水を供給する系統は赤色で，再生水を供給する系統は黄緑色でそれぞれ表示すること。

	注意事項

1　利用申請者は，建築主とすること。

2　収容人員は，計画人員とし，外来者の見込数も含めて記入する場合は，注意書きすること。


（２枚目）

	時間平均利用水量
	 EQ　\f(計画１日利用水量,１日平均利用時間)＝\f(\x\to \bo\le\ri(          ),\x\to\bo\le\ri(          ))＝\x\to\bo\le\ri(  　　　　　   )㎥／時･･････①

	　　　　

流  量  計  算

ｈ：有効水頭
Ｌ：直管換算長
Ｉ：動水勾配
Ｑ：流量

	設計水圧
	1.5㎏／c㎡

＊高台，管末等においてこの水圧により難いときは，状況に応じて基準を別に定めるものとする。

	
	口径　　ｍｍ
	 EQ　I＝\f(ｈ,Ｌ)＝\f(15±\x\to\bo\le\ri(     ),\x\to\bo\le\ri(               ))×1000＝\x\to\bo\le\ri(    )‰　\x\to\bo\le\ri(    )‰＝\x\to\bo\le\ri(    )ﾘｯﾄﾙ/秒
　 EQ　Ｑ＝\x\to\bo\le\ri(    )ﾘｯﾄﾙ/秒×60×60＝\x\to\bo\le\ri(    )㎥／時

	
	１サイズ
小さい口径
こ　　ｍｍ
	 EQ　I＝\f(ｈ,Ｌ)＝\f(15±\x\to\bo\le\ri(     ),\x\to\bo\le\ri(               ))×1000＝\x\to\bo\le\ri(    )‰　\x\to\bo\le\ri(    )‰＝\x\to\bo\le\ri(    )ﾘｯﾄﾙ/秒
　 EQ　Ｑ＝\x\to\bo\le\ri(    )ﾘｯﾄﾙ/秒×60×60＝\x\to\bo\le\ri(    )㎥／時

	
	口径決定
	　　ｍｍ
	条　件
	　①≦②

　メーターの最大流量口径　　　ｍｍ＝　　　㎥／時

	
	直管換算長
	品名
	口径　　　㎜
	１サイズ小さい口径　　㎜

	
	
	
	単位換算長
	数量
	換算長
	単位換算長
	数量
	換算長

	
	
	管延長
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	仕切弁
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	メーター
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	逆止弁
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	エルボ(90)
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	エルボ(45)
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	チーズ(分)
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	チーズ(直)
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	ボールタップ
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	合計
	
	　
	
	
	　
	

	受水槽容量
	 EQ　　有効容量＝\f(計画１日利用水量,１日平均利用時間)×4時間＝\f(\x\to\bo\le\ri(     ),\x\to\bo\le\ri(     ))×\x\to\bo\le\ri(    )時間＝\x\to\bo\le\ri(    )㎥  

	高置水槽容量
	 EQ　　有効容量＝\f(計画１日利用水量,１日平均利用時間)×0.5～1時間＝\f(\x\to\bo\le\ri(     ),\x\to\bo\le\ri(     ))×\x\to\bo\le\ri(    )時間＝\x\to\bo\le\ri(    )㎥  

	注意事項

１　福岡市水道局作成の「給水装置工事設計施工基準」を参考にすること。

２　高置水槽を設ける場合は，受水槽と高置水槽との合計容量は４時間分以内にすること。


