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～4.9 I 5弱 ｜棚にある食器類、書棚 の本が落ちることがある。

5.0～5.41 5強 ｜補強されていないブロック塀 の多くが崩れ る。

5.5～5.9 I 6弱 ｜耐震性の低い木造住宅では、倒壊するものがある。
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6.1 
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• 6.3 

• 6.4～ 

※計測震度とは 観測点における揺れの強さの程度を数値化したもの。

※震度階級とは 計測震度から換算されるもの。地震情報などにより発表される際に使用されます。 f 
（気象庁ホームページより）品

※震度階級表示・揺 れやすさを住民になじみのある震度階で表示することを基本としていますが、震度6強に L
ついては同じ震度階の中でも、建物被害の様相にかなり幅があるため、震度6強をいくつかの段階に分け 、
て、その遣いが分かるように工夫しています。

｛地震防災マップ作成のすすめ（内閣府 平成17年3月）より）
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耐震性の低い鉄筋コンクリート造建物では、倒壊するものがある。
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活断層（位置やや不明確）

警固断層帯南東部 ｜

推定活断層（地下）

警圃断層に着目した建築物の耐震対策（条例化）区峨

（福岡市建築基準法施行条例第6条の2の別表第tの区域）

※この揺れやすさマップに記載している警固断層轡南東部の位置は、国土地
理院発行の1/2.5万土地条件図「福岡』（2006/7）から転写したものである。

1〕説明文

① 揺れやすさマップと陪、 「地盤の状況とそこで起こりうる地震の画面から地鼠の揺れやすさ

在震度とレて評価レ、 住民自らがその居住地在認識可能な縮尺で詳細に表現したものJ （地
震防災マップ作成妓術資料 〈内閣府平成17年3月〉より〉です．

② この路れやすさマップ／;j、醤園断層帯南東部を震源とする地震が発生レた場合の沼れの強さ
をシミュレーションlこより予測レたものです．

③ 警固断層帯南東部在震源とする地震の今後30年以内の発生確車は0 3～白%とされてい
ます（※地震調査研究推進本部地震調査委員会 （事務局．文部科学省地震防災研究課〉 平
成19年3月に公表された警固断層帯の長期評価より〉．

④ このマップに示昔轟度は．仮定した震源や地震規模に基づくちのであるため、地震の発生の
仕方（位置や規模〕によって、震度はこれより強くなっEり語くなったりすること／J'あります．

2〕予測の基本事項

① 作成主体福岡市

②作成時期 平成20年3月

③予測の方法 地震防災マップ作成技術資料 〔内問周 平成17年3月〉巴よる 〈経駿的手法〉
経般的手法とl耳、 「!:ii源からの距離に応じて地震の揺れの強さを推定宮る手法Jと「表
層泊盤の栗らかさに応じて地震動がどの程度増幅するかを准定する手活」のこと．

④予測の前提とレ疋想定地震の断層パラメーター

震源パフメーヲー 設定値 参考文献箸

北蹴 ｜鰐度 「 ） 33.6500 
｜経度「 〉 130.3167 地質調査研究推進本部12007)

南端 ｜鋳度 「 〉 33.4667 警固断層帝の長期評価について
｜経度 （＂） 130.5333 

断層位置 上錨深さ1km) 2.0 地震予知連絡会会報、第75巷

長さ似m) 27.0 
幅（km) 13.0 

地質調査研究推進本部120071走伺 （．） N50W 
警固断層帯の畏期評価lこついて

傾斜 （．） 90 
マグ チュード M 7.2 
地震モーメント Mo(N w功 1.41E叶 9 LogMo= 1.5Mw+9.1 
モーメントマグニチユード Mw 6.7 Mw--0.78M叶口Bl武柑，1990)
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⑤ 地形区分は、国土地理院発行の1/2.5万土地条件図 「福岡」 (2006/7）及び国土交通省発
行の1/5万都道府県主地分類基本調査成果 「育振山」 11978/31、 「津厘崎」11985/31、 「前
原・玄界島」11984/31在用いている。

⑥地盤標高は、叡値地図50mメッシユ （標高〕 （日本地図センター発行）在用いている。

⑦地盤条件は、市内約11.00 0箇所の地質調査結果を用いている．

⑧ E十餌メッシユの大宮さは、室域を50mメッシコ 〈僚準地鼠メッシユ第3次地域区画を20
×20分富』レたメνシコ〉としている．

平成20年5月

150伽

業利閉している地図デタについて O地形図は．福岡市都市計画園デタを利用しています.o銭道．自動車専用道路は、平成18年福岡市発行の防災マップbら転写しています．
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