
【別紙０９】
設備備品リスト

分　類 品　名 数 量 単 位 設置場所 内　容（仕様等）

防犯カメラ 27 台
(施設内)展示室，ホワイエ，共用廊下の全体が見渡せる位置
(施設外)施設周り(四周)全体が見渡せる位置

カメラ映像の記録仕様（以下の仕様以上とする）
記録台数：３０台/レコーダ，記録フレーム：５fps，記録解像度：ＶＧＡ
保存期間：３０日，画像圧縮方式：H.264，冗長化：RAID５

防犯カメラ用テレビモニター 1 式 防災センター 全ての防犯カメラの映像が視聴可能（４０型モニタ以上）

バトン 6 本 展示室内５本，ホワイエ１本 【別紙０７】諸室仕様リストによる

吊荷重管理システム 1 式 展示室
吊り下げ荷重が許容値を超えた場合，パソコン画面上の表示及び接点出力による
警報が可能なシステムとすること

入退室管理システム 1 式
通用口・主催者控室・全控室・会議室・防災センター・消防警察
控室・救護室

カードリーダ(テンキー付)，ＩＣカード50枚以上

入場者カウントシステム 1 式 外部からホワイエに入場する出入口全て

大型イベント掲示板 1 式 大屋根スペース周辺 各ＭＩＣＥ施設のイベント開催状況掲示（４６型９面マルチ以上）

分　類 品　名 数 量 単 位 設置場所 内　容

液晶テレビ（４０インチ以上） 14 台
防災センター1，主催者控室2，控室(大)1，控室(小)4，控室
(VIP)1，会議室2，消防警察控室1、救護室1、国際会議場管理
事務所1

指定した箇所の防犯カメラのみ視聴可能
フルＨＤ，チューナー内蔵，８Ｗ＋８Ｗスピーカー以上とする

電動スクリーン（２００インチ以上） 4 基 会議室２か所×２基 ＳＥＰ－２００ＷＮ－ＴＳＷ３　同等品以上

デジタル技術 デジタルサイネージ（約６０インチ以上） 4 台 屋外及び館内に適宜配置
ポスター掲示、案内等
フルＨＤ，チューナー内蔵，１０Ｗ＋１０Ｗスピーカー以上とする

分　類 品　名 数 量 単 位 設置場所 内　容

防犯カメラ 51 台 施設内外の適切な箇所：車路，車室全般が見渡せる位置
ＩＴＶ架：23V型液晶モニター×４，ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ（16ch×４）
　　　　　ELVｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ用ｴﾝｺｰﾀﾞ×２，無停電電源装置×４，以上とする

防犯カメラ用テレビモニター 1 式 国際会議場内の防災センター 全ての防犯カメラの映像が視聴可能（天吊大型モニター：５５型以上）

車番認証システム 1 式 駐車場内

入出庫用ゲート（事前精算機，満空表示器） 1 式 駐車場内

分　類 品　名 数 量 単 位 設置場所 内　容

映像設備 液晶テレビ（４０インチ以上） 1 台 国際会議場管理事務所 指定した箇所の防犯カメラのみ視聴可能
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事前清算機（高額紙幣対応）８台，駐車券発行機（車両検知器内臓）２台，入庫カー
ゲート２台，全自動料金精算機（車両検知器内臓）３台，出庫カーゲート３台，出入口
車番認識カメラ６台　以上とする
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