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\348,509,700

特に顕著な事柄

4.⼯事写真

◎天神幹線は下⽔の流量が多いため管内⽔位が常時⾼く、作業時には中継ポンプ場にて⼀時的に
 ⽔位調整を⾏う必要があるが、調整には降⽔確率や他⼯事による制限があり、⼯程へ⼤きな影響を
 及ぼした中で、良好な出来栄えであった。
◎歩⾏者が多い天神地区において、殻などの⾶散防⽌対策として養⽣シートパネルを使⽤し、
 通⾏者の安全確保に細⼼の注意を払い、事故防⽌に努めた。
◎幹線道路における夜間での交通規制において、通⾏⾞両が誤進⼊した際の被害軽減対策として、
 規制帯に侵⼊⾞両強制防⽌装置を設置し、事故を未然に防ぐための⼯夫を⾏った。
◎現場の完全閉所による週休２⽇（４週８休）を実施した。
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2.⼯事概要

3.位置図
 本⼯事は、中央区天神三丁⽬地内における⽼朽化した下⽔道管の改築・更新等を⽬的とした
管更⽣等の⼯事である。

⾶散防⽌対策完成断⾯ 侵⼊⾞両強制防⽌装置の使⽤ 週休２⽇（４週８休）の実施

飯⽥建設株式会社
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