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周船寺第１雨水幹線築造工事 工事概要

２ 工事の概要
本工事は福岡市雨水整備Doプラン2026に基づき、福岡市西部
地区の浸水被害の軽減を目的としたシールド工事である。

（１）件 名 周船寺第１雨水幹線築造工事
（２）場 所 福岡市西区周船寺三丁目外地内
（３）工 期 R1.9.14 ～ Ｒ4.9.30
（４）内 容 シールド工（泥土圧シールド工法）

φ2000 L = 609.4 m
マンホール築造 5箇所

1 位置図

３ 工事写真

 受 注 者 :フジタ・九州総合・松山建設工事共同企業体 代表者 ㈱フジタ九州支店 支店長 安東 則好
 契約金額 :1,463,163,900 円

発注者：道路下水道局西部下水道課

４ 特に顕著な事項
★工事施工
・工事期間が3年という長期工事であり、かつ地下埋設物が多い中、慎重
な施工を行い無事故・無災害で工事を完成した。
・鋼矢板施工に伴いパイルローラーを使用したり、天井走行クレーンにウレ
タン車輪を使用するなど積極的な騒音対策に取り組んだ。
★地域への貢献
・定期的に地域住民への工事周知活動として「工事のあゆみ」の掲示を
行ったり、現場見学会を実施したりと積極的に地域住民とのコミュニケー
ションを図った。
・現場周辺の清掃を月1回以上実施し、周辺環境の美化に努めた。

シールドマシン発進立坑（防音ハウス設置完了） 一 次 覆 工 完 成 二 次 覆 工 完 成

たてあな（地上にて工事あり）
開削工法（地上にて工事あり）
トンネル（シールド工法）（地下での作業）
トンネル（推進工法）（地下での作業）

【凡例】
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