
令和4年度星の原団地1081号線外道路改良⼯事 ⼯事概要 早良区地域整備部地域整備課

1.⼯事⽬的 3.位置図
 本路線は星の原団地内を南北に縦断する市道であり、通学路に指定されている。
歩道幅員が1.5ｍであり、通学児童や⾞いす利⽤者の円滑な通⾏が困難であること
から、歩道幅員を2.5mに拡幅し、バリアフリー化を⾏ったもの。

2.⼯事の概要
①⼯事件名 ： 令和4年度星の原団地1081号線外道路改良⼯事
②⼯期 ： 令和4年7⽉12⽇ 〜 令和5年1⽉27⽇
③契約⾦額 ： ￥55,962,500円 4.横断図
④⼯事内容 ： ⼯事延⻑ L=213ｍ

舗装⼯、排⽔構造物⼯、横断防⽌柵設置⼯ 等
⑤請負者 ： 旭道路(株)

代表取締役 垣内 道治
⑥特に顕著な事柄
・当該路線は団地内を縦断する市道であり、団地管理者（ＵＲ）や⽔道局の関
 連⼯事と輻輳する中で適切に⼯程調整を⾏い、⼯期内に⼯事を完了させた。 5.⼯事写真
・NETIS登録の機器を使⽤し低騒⾳化を実施。また、追突防⽌機能付きの機器
 を使⽤し、地域住⺠への配慮に努めた。
・⼯事箇所周辺にアクリル製看板の設置や、⼀⼈⼀花運動を⾏い、現場環境の
 美観・景観の向上に努めた。
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表層工　再生密粒度アスコン(t=5cm)
路盤工　 再生クラッシャーラン(t=10cm)

ﾌｨﾙﾀｰ層　砂(t=7cm)

※透水性舗装
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表層工　 開粒度アスコン(t=4cm)
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上層路盤工　再生粒調砕石(t=10cm)
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