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施工単価コ－ド

H18.4 追加 ○鉄部は亜鉛メッキのうえ、下塗、中塗、上塗各1回塗りとし、金具は亜鉛メッ

キ処理とする。

○木材は、カンナ仕上げ後標準防腐処理のうえ、保護材3回塗りとする。

○木材の寸法は仕上げ寸法とし、背割溝を入れる。

○プレート工図No.701を貼付する。
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六角穴付ボタンボルト(M10)
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再生クラッシャーラン(RC-40)基礎

取付詳細図　1/10

詳細図　1/20

詳細図　1/10

桧１等 50×50同材埋木

STK-φ34×2.3

PL-4.5

六角穴付ボタンボルト(M10)

L-4×50×50

ベンチ用コンクリートブロック

アンカーボルトφ13 L=240

角形鋼管

□－50×50×2.3t□－50×50×2.3t

角形鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ十字穴付皿小ﾈｼﾞ M6 L=60

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ止め

L-4×50×50

六角穴付ボタンボルト(M10)PL-4.5t

H25.4 改訂

プレート工

L-4×50×50

H27.12 改訂

ＥＤ（Ｔ） 3.50

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎
(ｍ2)

種　別
材　　　料　　　表

10基当り

均しモルタル
(ｍ3)

0.048

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
(個)

40


