
特

記

事

項

改

訂

事

項

名

称

縮

尺

作

成

記

号

フェンス

ＫＦ－９０～３００[Ａ][Ｂ]

施工単価コ－ド

正面図

H 7.7 改訂
H 8.8 改訂
H12.4 改訂

～

H 2.4 改訂 ○主柱は、アクリル樹脂静電粉体塗装とし、色は係員の指示による。

○格子金網は、ハイテンション線（SWMGH-3）とし、芯径は縦線φ3.6mm、

  横線φ4.5mm、目合50㎜とする。

○コンクリート基礎ブロックは、JIS規格同等品とする。

○人が立寄れる恐れがあるところは袋ナットとすること。（H=2.0程度まで）

○詳細図については、承認図を提出する。

標準メッシュタイプ

ＫＦ－２４０、ＫＦ－３００ＫＦ－９０～ＫＦ－１５０ ＫＦ－１８０、ＫＦ－２００
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充填ﾓﾙﾀﾙ 1:3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ
均しﾓﾙﾀﾙ 1:3
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)基礎

50

W

50

1
00

3
0

h
H

20002000

2
0

2000 2000

H
h2
0

1
00

3
0

50 50

W

モルタル金ゴテ仕上

2000 2000

20002000

30°

30°

格子金網 φ4.0

3
30

格子金網

3
30

30
105

105
H18.4 改訂
H23.4 改訂
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H27.12 改訂


