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施工単価コ－ド

ACIφ2W
200V60H

単独引込照明ポ－ル内結線図

EM-CE3.5°-2C

ｿｰﾗｰﾀｲﾑｽｲｯﾁ

EM-CE3.5°-2C

電源装置

E3

ポ－ル接地点

EM-IE3.5°

ラ　ン　プ

Z

EM-CE2°-3C

断面図

単独引込照明ポ－ルH12.4 改訂

H 7.7 追加
H 8.8 改訂

○ケーブル引込口は、通線後しっかりコーキングする。

○カラーアルミポール及び灯具を使用する場合は、図面特記による。

○安定器は、200Vの定電力型を使用する。

○開閉蓋の詳細図については、承認図を提出する。

○円形型枠は、鋼製を使用する。

○水抜穴が根巻モルタルによって埋まる場合は新たに水抜穴を抜きなおすこと。

○強度は『JIL 1003:2009』に基づくものとする。
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φ89.1

アルミ管φ89.1

φ89.1

アルミ管φ150

開閉蓋

ケ－ブル引込口

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)基礎

ｺﾝｸﾘ-ﾄ(18-8-25)

φ10　L=1,500
ア－ス棒 1
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モルタル　1:3
250

H18.4 改訂

1
0
0

※GL-750以上

(ﾊｰﾄﾞ系舗装以外はGLより100上げる)

（漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ内蔵）

H23.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂
H30.4 改訂

ＫＯ－（Ａ１～Ｅ２）－ａ 2.83

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎
(ｍ2)

種　別
材　　　料　　　表

10基当り

円形型枠
(ｍ)

11.00

コンクリート
(ｍ3)

2.97

モルタル
(ｍ3)

0.031


