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地下鉄空港線

貯留管

管の直径5ｍ 深さ約16～ 18ｍ
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博多駅

新たに整備する雨水管渠の

管径を大きくして、

従来の流下機能に加えて

貯留機能を持たせます。
流下機能の
雨水管
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新設

新設

分流化対象区域

新設

※新設…レインボープラン博多で整備

雨水貯留管  ～雨水管を大きくして雨水を貯留～

■雨水貯留管のイメージ図（縦断図）

博多駅北ポンプ場  
～巨大なポンプで雨水をくみ上げ 御笠川へ排出～

平成24年6月供用開始。

排水能力は最大15.1㎥／秒
（25ｍプールを約24秒で貯める能力）

イメージ図

平成24年6月供用開始。直径5mの管渠で約30,000㎥の雨水をためることができます。（流下機能＋貯留機能）

地下鉄七隈線が
走れる大きさです。

ポンプで吸い上げた水を
御笠川に流す吐出口

建物は水道局と合築

比恵9号幹線

直径5m

雨水を浸透させます。
雨水集水ます※宅内排水設備も合流

博多駅周辺地区分流化対象区域

博多駅周辺地区
分流化対象区域
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最深部は地下鉄より深い約35ｍ
（オフィスビル12階相当）

深さ約35ｍ

管の直径3ｍ

雨水ポンプ




