
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ダクト内に炎が入ると、ダクト内部を伝って 建物全体に火災が広がる 恐れがあります。 

                                            

 

 

 

吸い込みが悪い原因は、ダクト内の空気の通り道が汚れ等により狭くなっているためです。 

 

 

 

 

 
 

※ 排気ダクト等の構造や維持管理（清掃等）は、火災予防条例 で定められています。 

ダクト火災（無煙ロースター）のメカニズム 

火災が起きる前に 
・メーカーが推奨する清掃方法に従い 

定期的に清掃を行いましょう。 

・掃除が困難な場合は、メーカーや専門業者へ清掃を依頼しましょう 

排気ダクト内（無煙ロースター等）に溜まった油や 
油カス等に着火し、火災に至るケースが発生しています。 

チェックポイント ～危険サイン～ 
・以前より吸い込みが悪くありませんか？ ・以前より煙たく感じませんか？ 

 

溜まった油等により 

防火ダンパーが 

作動しない 
（ダクト内に炎が進入） 

溜まっている 

油カスに着火 

ダクト火災（無煙ロースター客室内下引きの場合の一例） 

・・・ 排気の流れ 

知っトク！ 

違反予防ポイント！ 

吸気口 
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