
透析医療機関の皆様へ

透析装置内部の洗浄には、酸性やアルカリ性の薬品が使用されてい
るため、これらの排水は、水素イオン濃度（ｐＨ）の下水排除基準の
範囲内に収まらない恐れがあります。

酸性排水が下水道に流れますと、下水道管が腐食し、腐食が進行す
ると最終的に道路陥没を引き起こす恐れがあります。

水素イオン濃度（ｐＨ）が下水排除基準内となるよう、中和処理等
の排水の管理をお願いします。

事業場全体の排水量 水素イオン濃度（pＨ）

50m3/日以上 5 ～ 9

50m3/日未満 5 ～ １１

水素イオン濃度（pＨ）の下水排除基準（福岡市）

正常な下水道管 損傷した下水道管

写真：東京都下水道局提供

問い合わせ先：福岡市 道路下水道局 下水道施設部 水質管理課 水質指導係

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目８番１号（福岡市役所７階）

電話番号 092-711-4512 FAX番号 092-711-1875 

E-mail suishitsu.RSB@city.fukuoka.lg.jp

水素イオン濃度（pＨ）以外の項目でも下水排除基準があります。詳しくは以下をご参照ください。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/suishitsu/hp/criterion_list.html

※下水道管を損傷した場合には、原因者に損傷負担金を負担していただく場合があります。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/suishitsu/hp/criterion_list.html


中和処理の例：中和装置
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