
事故分類 死傷公衆災害 発生日時 工事関係者区分 元請け

事故区分 第三者人身 性別 ― 年齢 ― 業種区分 土木

被災程度 事故レベル Ⅱ 休業見込日数 ―

工事概要

事故概要

事故原因

改善策

【再発防止の安全訓練】　 【カーブ区間での徐行旗状況】　　　

様式６

公 共 工 事 等 事 故 情 報

・片側交互通行規制区間、双方入口に配置される誘導員と工事用車両運転者との情報伝達を確実に
するためのルールを再確認した。
・交通誘導員を増員し、車両が両側から進入してしまった場合の事故防止対策、および、一般車両に
対し、安全運転を促すための対策を施した。

事故状況図

改善状況図

令和　７年　２月　１日　（土曜日）　　２時　００分

―

夜間に設けていた片側相互通行規制範囲の東側から一般車両３台を進入させていた時に、西側から
本工事の工事用ダンプトラック(４t)が進入、対向一般車両１、２台目車両は停止したが、３台目車両が
２台目車両に追突し、これによる負傷者３名が救急搬送された。

本件は、一般車両同士の交通事故として処理されたものである。しかし、片側交互通行区間内におい
て、本来進入してはならない工事用車両が片側から進入し、結果として車両を両側から進入させてし
まったことで、事故を誘発させてしまった可能性がある。
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