
正
面

門
扉

1,000

２H29 400-2674

旧早良営業所　解体その他工事
工事名称

5,040 15,000 1,469

来
客
用
バ
イ
ク
場
５
台

及
び
駐
輪
場（

屋
根
無）

新庁舎
Ｓ造１Ｆ

ゴ
ミ
置
場

+25

+45

+150

+15

+30

+20

+310 +480

+450

Ｎ

測定日：H21.06.18. 11:30

（TOMIO式真北測定器）

道路境界線

前面道路中心線

+275

±0
±0

-70

横断歩道

マンホール天端設計ＧＬ

±0

640 2,000

90°

3
0
,
1
6
2

3
0
,
1
2
4

21,509

6
,
0
0
0

1,300

823

831

3
,
3
6
0

ス
ロ

ー
プ

1
/
1
2

2,000

4,250

スロープ1/25

2
,
4
5
0

隣
地

境
界

線

+675

+745

+850

隣
地

境
界

線

隣地境界線

+430

+430
1,100 1,300 1,300 1,100

5
5
0

6
5
0

アルミ庇

2,400

1
,
5
0
0

百道３０９号線

法４２条１項１号
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営業用駐車場5台（砂利敷き）来客用駐車場２台（砂利敷き）
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設計ＧＬは、百道３０９号線と２－１３３百道通線交差点横断歩道マンホール天端とする。

工事範囲地盤面は、既存車庫等解体工事完了後、設計ＧＬ＋４５０に整地すること。

監視装置盤

+775+678 +660 +620

連続自動水質
+650

+270

+280

既存舗装（アスファルト）のまま

法面既存舗装撤去の上
+745レベルで整地・アスファルト舗装

▽解体建物外壁線

ＣＢ天端GL+480

縁石天端GL+450

既存塀・フェンス：残置のまま

既存塀・フェンス：残置のまま

裏門扉：残置のまま
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新設塀Ａ（コンクリート擁壁のみ）

外構配置図

Ｇ

独立基礎既製品（180*180*H450）

法面既存舗装撤去の上
+745レベルで整地・アスファルト舗装

新設塀Ｂ：メッシュフェンス（H1200)

新設塀Ａ：コンクリート擁壁の上、メッシュフェンス（H1200)
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法４２条１項１号

２－１３３百道通線（早良２幹）
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貸付公募対象 貸付公募対象外

915.158㎡ 61.169㎡

貸付公募対象：915.16㎡

貸付公募対象外：61.17㎡
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